PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

PERFIL U INOXIDABLE

h b s t Kg/mt.
U 20 20 10 3 3,5 0,86
U 30 30 15 3 3,5 1,37
30 15 4 4,5 1,78
30 33 5 7 4,3
U 40 40 20 3 3,5 1,8
40 20 4 4,5 2,4
40 35 5 7 4,8
U 50 50 25 3 3,5 2,28
50 25 5 5 3,6
50 25 5 6 4,2
50 38 5 7 5,7
U 60 60 30 5 5 4,37
60 30 6 6 51
U 80 80 40 4 4 4,9
80 40 5 5 5,94
80 40 6 6 7
80 45 6 6 7,6
80 45 6 8 8,64
U 100 100 50 4 4 6,2
100 50 5 5 7,65
100 50 6 6 8,94
100 50 6 8,5 10,6
U120 120 55 7 9 13,5
120 60 5 5 6,2
120 60 6 6 10,93
U130 130 65 6 6 12,08
U 140 140 60 7 10 16,4
140 70 7 7 14,62
U 150 150 75 6 6 13,8
U 160 160 65 7,5 10,5 18,8
160 80 8 8 19,21
U 180 180 70 8 11 22
180 70 9 12 24,2
U 200 200 75 8,5 11,5 25,3
200 75 10 13 29,52
200 100 6 6 18,7
200 100 8 8 24,6
200 100 10 10 30,4
U 220 220 80 9 12,5 29,4
220 80 10 13 31,8
U240 240 85 9,5 13 33,2
U 300 300 100 10 16 46,45
300 100 12 16 50,9
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